ROZPOCET

Stavba: Ekologické vykurovanie a priprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej Skoly
Objekt: Vykurovanie - rekonstrukcia

Objednavatel: Obec Dobrohost

Zhotovitel: BALA, a.s. Spracoval:
Miesto: Dobrohost Datum: 10.5. 2018
; Mnozstvo Cena
) loZ
e Kod polozky Popis MJ cslkom fodincliova Cena celkom
1 2 3 “ 5 6 7
Prace a dodavky HSV 12 627,43
1.1 1.1 Upravy povrchov, podlahy, osadenie: 6 717,06
Vykurovaci betén - poter, frakcia trku 0 + 4 mm, hribka do
1 65 mm m2 289,220 12,66 3 661,53
Mazaninova prisada do beténu pre zvy$enie odolnosti poteru
2 voci zlomom a proti tlaku, spotreba 0,20 kg/m2.cm hrubky kg 376,000 7.14 2 684,64
Plastové polypropylénové vidkna redukujuce tvorbu
zmrstovacich trhlin napéatiami, zlepSujlce pevnost v tahu pri
3 ohybe a v tlaku, spotreba 0,012 kg/m2.cm hribky kg 22,560 16,44 370,89
1.2 1.2 Ostatné konstrukcie a prace - biranie: 5 640,07
Buranie podkladov pod dlazby, liatych diaZieb a mazanin,
4 beton alebo liaty asfalt, hribky do 100 mm, plochy nad 4 m2 |m2 28,920 65,38 1890,79
Buranie dlazieb, bez podkiadového 162ka z xylolitovych alebo
- keramickych dlazdic, hribky do 10 mm m2 165,620 2,51 415,71
6 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 67,060 11,10 744 37
Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku, za kazdy dalsi
7 1km t 536,510 0,41 219,97
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
8 m t 67,060 7,06 473,44
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice, (17 01)
9 nebezpeéne t 67,060 28,27 1895,79
1.3 Presun hmot HSV: 270,30
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvisla
10 konétrukcia z tehal, tvarnic, kovu, vysky do 6 m t 28,940 9,34 270,30
21 Prace a dodavky PSV: 139 612,37
2.2 Podlahy poviakové: 108,77
QOdstranenie povlakovych podlah z na&lapnej plochy
11 lepenych bez podlozky m2 123,600 0,88 108,77
Podlahové vykurovanie - vykurovaci systém
(bez vykurovacieho beténu): 28 129,12
Podlahové vykurovanie - 1.NP = 1x systémova doska ,
prevedenie s tepelnou a kro¢ajovou izolaciou, s vystupkami k
upevneniu rarok, hr. izolacie 35 mm, povrchova Uprava z
vakuovo tvarovanej félie, tepelny odpor 0,875 m2KAW,
12 maximalne m2 267,440 79,29 21 205,32
Podlahova ploha bez pod|. vykur. (vstavané skrine,
zariadovacie predmety, pripravoviia,........ ) = vyrovnavaci
prvok , prevedenie s tepelnou izolaciou, hribka izolacie 35
mm, povrchova Uprava z félie, okrajovy dilataény pas, pozdiz
13 stien, vratane montaze m2 20,950 26,85 562,51
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Kéd polozky

Popis

MJ

MnoZstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

2

6

7

14

Roztazny polyetylénovy

Ks

37,000

23,59

872,83

15

Montaz roztazného polyetylénového

ks

37,000

6,14

227,18

16

Lisovacia spojka , rozmer 16x2-16x2

ks

6,000

6,38

38,28

17

Montaz lisovacich spojov, vratane kalibracie koncov
plastovej rurky PE-Xc rurky

ks

12,000

3,52

4224

18

LPDE ochranné rirka, uréené pre vykurovaciu rarku

ks

58,000

1,56

90,48

19

Montaz LDPE ochrannej rirky, uréenej pre vykurovaciu
rirku, rozmer 16x2,0 mm

ks

58,000

0,26

15,08

20

Rozdelovaé z usfachtilej ocele, urCeny pre podiahové
vykurovanie, DN 25, 8-okruhovy, s regulaénymi ventiimi na
rozdefovaci, regulaény rozsah do 5,0 I/min., s
odvzdusfiovacou a vypustacou supravou, rozmer 16x2-G3/4

sub

1,000

570,52

570,52

21

Rozdelovac z uslachtilej ocele, uréeny pre podiahové
vykurovanie, DN 25, 10-okruhovy, s regulaénymi ventilmi na
rozdelovadi, regulaény rozsah do 5.0 I/min., s
odvzdudriovacou a vypustacou slpravou, vratane 20x
skrutkovanie rozmer 16x2-G3/4

sub

1,000

719,36

718,36

Rozdelovat z usfachtilej ocele uréeny pre podlahové
vykurovanie, DN 25, 11-okruhovy, s regulaénymi ventiimi na
rozdelovaéi, regulaény rozsah do 5,0 /min., s
odvzdughovacou a vypustacou supravou, vratane 22x
skrutkovanie rozmer 16x2-G3/4

stb

1,000

786,30

786,30

23

Gulovy koht, DN 20, s motylikovym ovlddagom, s plochym
tesnenim, G3/4 IGx G 1 AG

ks

6,000

15,14

90,84

24

Skrinka rozdelovaéa, uréenéd pre monté3 pod omietku,
prestaviteIng hibka 115 + 180 mm, vyska 870 mm, &irka 900
mm

ks

1,000

171,17

171,17

25

Skrinka rozdefovaca, urcend pre montéz pod omietku,
prestaviteIng hibka 115 + 180 mm, vy$ka 870 mm, §irka
1200 mm

ks

2,000

216,76

433,52

Montaz rozdelovaga, gufovych kohutov, skrinky rozdelovaca,
vratane zapenenia penou

sub

3,000

92,10

276,30

27

Tlakova skuska podlahového vykurovacieho systému
stlatenym vzduchom, skigobny pretlak 0,800 MPa

m2

267,440

1,03

275,46

28

Napustenie a odvzduSnenie podlahového vykurovacieho
systému, vykurovacia skugka

m2

267,440

6,55

1751,73

Doskové vykurovacie telesa, pripojenie
vykurovacich telies armatidrami :

1222,84

Ocelové doskové vykurovacie teleso, prevedenie VK -
300/1800, pravé pripojenie, fabra biela

ks

2,000

321,94

643,88

Ocelové doskové vykurovacie teleso prevedenie VK -
600/900, bocné pripojenie, fabra biela

ks

1,000

121,17

121,17

31

Pripojenie doskového vykurovacieho telesa, prevedenie VK.
z podiahy, med = 4-cestna pripojovacia armatura, priama,
pripojovaci rozmer G1/2 AGxG3/4 AG, uréena pre 2- rarkove
vykurovacie sustavy, s odvzdusnenim, s obojstrannym
uzatvaranim, termostaticka hla

sub

2,000

79,21

158,42

32

Pripojenie doskového vykurovacieho telesa, prevedenie z
podiahy, med = priamy termostaticky ventil, DN 15, bez
prednastavenia, priamy ventil do spiatoZky, DN 15,
termostaticka hlavica s kvapalinovym snimacom, s
nastavenim nulovej polohy, nastavitelny rozs

sub

1,000

105,51

105,51

Montaz doskového vykurovacieho telasa, prevedenie VK,
vratane armattrového pripojenia

2,000

62,49

124,98

Montaz doskového vykurovacieho telesa, prevedenie,
vratane armattrového pripojenia

sub

1,000

62,49

62,49

Tlakové skuska doskovych vykurovacich telies a pripojenia

sub

stlatenym vzduchom, skuasobny pretiak 0,500 MPa

3,000

2,13

6,39
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Kéd poloZky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

2

3

6

7

Kotoliia - strojoviia, systémové vykurovacie
armatury:

56 932,15

36

Vypustenie vykurovacieho systému

stb

1,000

230,25

230,25

37

Demontaz technolégie jestvujicej kotolne a strojovne,
demontéZ jestvujiceho vykurovacieho systému, tj.
potrubnych rozvodov, vykurovacich telies, ......, vratane
odvozu demontovaného materilu

sub

1,000

4 276,07

4 276,07

38

Tepelné erpadio, prevedenie voda/voda, vykurovacf vykon
24,5 kW, COP 4,81, chladivo R410A, pristok 5,85E - 0.1 Us,
prikon 5,46 kW, privod elektrickej energie 400 V/3 f 50 Hz
instalacne rozmery 650x695x 1230 mm vratane
systemoveho prislusenstva tj. vodn

1,000

25 233,77

25 233,77

39

Oddefovaci vymennik tepla, indtalacné rozmery (dl./$/V)
378x224x835 mm,

1,000

2 804,11

280411

40

Zasobnik teplej vody, objem 300 I, vrétane 3- cestného
ventilu, instalacné rozmery (priemer/vyska) 600/1800 mm,
hmotnost' 158 kg

1,000

2 162,70

2 162,70

41

Membranovéa expanzna nadoba, objem 8 dm3, prevadzkova
teplota 120 °C, pripojenie R3/4"

ks

1,000

59,21

59,21

42

Membrénova expanzna nadoba, objem 25 dma3, prevadzkova
teplota 120 °C, pripojenie R3/4"

1,000

70,72

70,72

43

Konzola pre expanzné nadoby

ks

2,000

16,45

32,90

Gulovy koh(t so zaistenim

ks

2,000

82,22

164,44

Ponorné ¢erpadlo do vrtu, DN 80, nominalny prietok 40
m3/h, 1x 200-240 V, vykon 1,15 kW, pripojovaci rozmer Rp
11/2", vratane kabla dizky 1,5 m

sub

1,000

1 348,61

134861

Kablova zostava, uréena pre ponorné ¢erpadlo, 1,5 mm2,
dizky 30 m + 1x kéblové spojka s vulkanizaciou + 3x 5.0 m
ocelové lanko s okami pre uchytenie éerpadla + 1x zavazie +
ochranna a monitorovacia jednotka + 3x 30,0 m kabel k
elektrédam

sub

1,000

1 381,50

1381,50

47

elektrostatickym striekanim praskovym epoxidovo -
Zivicovym polyesterom, maximainy prevadzkovy tlak 10
kg/em2, maximal.prietok 12000 I/hod., vaha 9,0 kg objem
filtra 32 L

ks

1,000

1792,57

1792,57

Plnoprietokovy gufovy kohut, DN 25, PN 16, s pakovym
ovladacom. prevadzkova teplota - 10 + +100 °C, teleso z
poniklovanej mosadze

ks

3,000

21,30

63,90

49

Plnoprietokovy gufovy kohut, DN 40, PN 16, s pakovym
oviadaCom, prevadzkova teplota - 10 + +100 °C, teleso 7
poniklovanej mosadze

ks

14,000

51,24

717,36

Vypustaci gulovy ventil s paékou M, DN 15, PN 10,
prevadzkova teplota do +90 °C, teleso z mosadze

ks

6,000

6,41

38 46

51

Zavitovy filter, DN 40, PN 16, kvs = 32,5, s jednoduchym
sitkom, prevadzkova teplota - 10 + +150 °C, teleso z bronzu,
sitko z chromniklovej ocele

ks

1,000

65,86

65,86

52

Prepustaci ventil, DN 20, PN 10, uréeny pre diferenény tiak
PN 10, s ukazovatefom pozadovanych hodnét, prevadzkova
teplota +120 °C

ks

1,000

64,90

64,90

53

Tlakomer, meraci rozsah 0 + 1,0 MPa, spodny pripoj,
priemer hlavice 100 mm

ks

10,000

26,20

262,00

Tlakomerovy kohut s natrubkovou pripojkou, dvojcestny
skusobny, mosadz, M 20x1,5 mm

ks

10,000

33,40

334,00

55

Teplomer bimetalovy, rovny, zadny pripoj, meraci rozsah 0 +
120°C, priemer hlavice 100 mm, stopka z nereze, di3ka 100
mm, pmax = 0,600 MPa, ochranné puzdro ocelové

pochrémované, dizka 105 mm, zavit M 20x1,5mm

ks

4,000

39,67

158,68
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Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena

jednotkova

Cena celkom

2

3

6

7

Doplinkovy montazny a spotrebny bronzovy a mosadzny
material = rozoberatefné skrutkovania, redukcie, vsuvky, T-
kusy, kolena, nerezové ohybné hadice, konzoly, ..........

sub

1,000

3 519,53

3 519,53

57

Montaz tepeiného Cerpadia,prevedenie voda/voda, vratane
systémového prislusenstva tepelného Cerpadia,
zasobnikového ohrievaéa teplej vody, doskového vymennika,
membranovych expanznych nadob, ponorného Cerpadie do
vriu, ...

stb

1,000

7 894,27

7 894,27

Uvedenie vykurovacej zostavy do prevadzky zaruénym
servisom, vratane elektroinitalaéného materialu

stb

1,000

1118,35

1118,35

59

Dodavka a montéz orientaénych &titkov

sub

1,000

65,79

65,79

Preplachnutie vykurovacie systému vodou

sub

1,000

98,67

98,67

61

Napustenie a odvzdusnenie vykurovacieho systému,
vykurovacia skuska

sub

1,000

230,25

230,25

62

Prva stavebna a tlakova skuska expanznej nadoby

sib

3,000

111,84

335,52

63

Vychodzia revizna sprava pre expanznu nadobu

siib

3,000

226,97

680,91

Uradna skuska expanznej nadoby

sub

3,000

345,37

1036.11

65

Zaskolenie obsluhy, prevadzkovy poriadok

sib

1,000

690,74

690,74

Medené potrubné rozvody, plastové potrubné
rozvody, polyetylénové tepelné izolac

8 544,91

Medena polotvrda rura, prevedenie F25, rozmer 12x1 ,0 mm,
vrat. doplnkového montazneho a spotrebného materialu
(medené tvarové kusy, neobalena tvrda strieborna spajka.
pasta pre tvrdli spajku F- SH 1, 100g 4948, kyslik, a

2,000

20,91

41,82

67

Medena polotvrda rira, prevedenie F25, rozmer 15x1,0 mm,
vrat. dopinkového montézneho a spotrebného materialu
(medené tvarové kusy, neobalena tvrda striebornd spajka
pasta pre tvrdd spajku F- SH 1, 100g 4948, kyslik, a

7,000

26,28

183,96

Medena polotvrd4 rura, prevedenie F25, rozmer 22x1,0 mm,
vrét. dopinkového montazneho a spotrebného materialu
(medene tvarové kusy, neobalena tvrda strieborna spajka
pasta pre tvrdu spajku F- SH 1, 100g 4948, kyslik, a

28,000

32,10

898,80

69

Medena tvrda rura, prevedenie F29, rozmer 28x1,0 mm, vrat.
dopinkového montaZneho a spotrebného materilu (medené
tvarové kusy, neobalena tvrda strieborna spajka, pasta pre
tvrdd spajku F-SH 1, 100g 4948, kyslik, acety

30,000

43,03

1 290,90

70

Medena tvrda rura, prevedenie F29, rozmer 35x1 5 mm, vréat.
dopinkového montaZneho a spotrebného materialu {(medené
tvarové kusy, neobalena tvrda strieborna spajka, pasta pre
tvrdu spajku F-SH 1, 100g 4948, kyslik, acety

3,000

75,04

225,12

71

Medena tvrda rara, prevedenie F29, rozmer 42x1 5 mm, vrat.
doplnkového montaZneho a spotrebného materialu (medené
tvarové kusy, neobalena tvrdé strieborna spajka AMASAN
typ LAQ20, pasta pre tvrdu spajku F-SH 1, 100g 4948, kyslik,
acety

39,000

3 524,04

72

Doplnkovy montazny materiél uréeny pre kotvenie medenych
potrubnych rozvodov = potrubné konzoly, zavesy, 2-objimky
S gumou, zavitové tyée, ..........

sdb

1,000

740,09

740,09

Tlakové skiiska medenych potrubnych rozvodov, do DN 50
stlagenym vzduchom, skigobny pretiak 0,500 MPa, ¢as
trvania tlakovej skisky 120 minat, povoleny pokles do 10%

109,000

0,24

26,16

74

Tlakova riira typ 50x4,6 mm (DN 40), PE 100, SDR 11, PN
16, vratane montaze

70,000

10,78

754,60
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C. | Kéd polozky Popis MJ M;T:'::D i edE:::(iv 5 Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
Tlakové skiska rozvodov z potrubia stlacenym
75 vzduchomskusobny pretlak 0,800 MPa m 70,000 0,95 66,50
76 Elektrospojka, typ d50, PE 100, SDR 11, PN 16 ks 4,000 4,94 19,76
77 Elektrokoleno 90° typ d50, PE 100, SDR 11, PN 16 ks 8,000 11,31 90,48
78 Elektro T-kus PE 100, SDR 11, PN 16 ks 1,000 11,99 11,99
Elektroprechod, typ d50-11/2", s vonkajsim zévitom, PE 100,
79 SDR 11, PN 16 ks 4,000 16,09 64,36
80 Montaz elektrotvaroviek, typ d50, PE 100, SDR 11 ks 17,000 11,88 201,96
Polyetylénové (PE) tepelna izolacia . rozmer 12x 13, hrubka
81 izolécie 13 mm m 2,000 0,48 0,96
Polyetylénové (PE) tepelné izol4cia, rozmer 1 5x13, hribka
82 izolécie 13 mm m 7,000 0,54 3,78
Polyetylénova (PE) tepelné izolécia, rozmer 22x 13, hribka
izolécie 13 mm m 28,000 0,59 16,52
Polyetylénové (PE) tepeiné izolécia, rozmer 28x13, hrubka
izolacie 13 mm m 30,000 0,64 19,20
Polyetylénové (PE) tepeina izolécia, rozmer 35x13, hribke
85 izoldcie 13 mm m 3,000 0,91 2,73
Polyetylénové (PE) tepeind izoldcia, rozmer 42x13, hribka
88 izolécie 13 mm m 39,000 1,04 40,56
Dopinkovy montazny a spotrebny material ,PE" tepelnych siib
87 izolacii = lepidlo,typ 520 PE a PVC paska, ..... 1,000 117,88 117,88
Montaz polyetylénovych tepelnych izolacii na potrubie,
88 hribka izolacie 13 mm m 109,000 1,86 202,74
Vrtné pace: 1791,00
89 Vitanie profilom 0324 mm/274 mm do hibky 15,0 m m 30,000 4488 1346,40
90 PaZenie a odpazovanie stien vrtu 0324 mm/274 mm m 30,000 14,82 444 60
Budovacie pace: 370,60
81 Manipulacia s budovacim materidlom m 30,000 11,13 333,90
92 Manipulacia s obsypom vrtu m 10,000 367 36,70
Material: 1632,12
o3 Tlakové PVC-U rura, plna, 0200 mm, en 7,7 mm m 30,000 34,04 1021,20
a4 Tlakova PVC-U rura, filtraéna, 0200 mm, en 7,7 mm m 12,000 50,91 610,92
Hydrodynamické prace: 665,72
hod
g5 Montaz a demontaz ¢erpadla pre hydrodynamické prace 2,000 29,60 59,20
o5 Vydistenie a odpieskovanie vrtu > 0200 mm, do 25 metrov _ |m 20,000 11,11 222,20
g7 Hydrodynamické skiska pre overenie vydatnostido 1,51/s |den 2,000 192,16 384,32
Geologické a technické prace: 73,94
hod
a8 Elaborat s technickymi parametrami vriu 2,000 36,97 73,94
Doprava techniky, priprava a manipulaéné
prace: 374,80
hod
=] Manipulaéné préce na lokalite 8,000 2960 236,80
100 Preprava vrtnej stpravy na lokalitu > sidlo spolo&nosti km 100,000 1,38 138,00
Zemné prace : 4 675,40
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¢. | Kod polozky Popis MJ M;?::tn:" . edg:{:;v | cenacelkom
1 2 3 4 5 6 7
Hibenie ryhy v homine tr. 3, 8irka do 600 mm, hibka do 1200
101 mm m3 58,600 32,25 1 889,85
102 Priplatok za lepivost horniny tr. 3, v ryhe Sirky do 600 mm m3 58,600 3,27 191,62
103 Zvislé premiestnenie vykopu, hornina tr, 1 - 4,do25m m3 58,600 2,69 157,63
104 Vodorovné premiestnenie vykopu, hornina tr. 1 - 4, do 20 m m3 46,000 1,48 68,08
Vodorovné premiestnenie vykopu, hornina tr, 1 - 4, do 1000
105 m m3 12,600 3,02 38,05
106 Nakladanie vykopku, hornina tr. 1 - 4 m3 46,000 2,87 132,02
107 UloZenie sypaniny na skladku m3 12,600 0,95 11,87
Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
108 objektov m3 46,000 3,30 151,80
109 Piesok technicky, sueny, femny t 20,200 48 85 986,77
110 Priplatok za prehodenie zeminy m3 46,000 7,14 328,44
LéZko pod potrubie v otvorenom vykope z piesku a
111 Strkopiesku m3 12,600 52,81 665,41
112 Uprava plane v zarezoch so zhutnenim, hornina tr. 1 - 4 m2 67,200 0,80 53,76
Ostatné prace: 31 289,47
Stavebné Upravy v kotolni - strojovni a v sklade uhlia, j.
demontaz drevenych ohrad pre uskladnenie uhlia a dreva,
zhodenie pévodnych naterov, oprava stien a podlah,
zhotovenie bezprasnych naterov, vykopanie otvoru a drézky |sib
113 pre Sachtu a potrubné rozvody 1,000 11 880,89 11 880,89
Podruzny elektrorozvadzag, elektroinstalaény material, sub
114 praca, ...... 1,000 3 583,12 3 583,12
Tepelnd izolécia stropnej konétrukcie zo sklenej viny, 3x
115 hribka 10 cm, sudéinitefl tepelnej vodivosti 0,032 W/m.K m2 985,200 7.30 7 191,96
116 2x PE oddelovacia félia, zosilené m2 656,800 0,71 466,33
Montaz tepeinej izolacie zo skienej viny, hribka 3x 10 cm a
17 2x PE oddeflovacej folie na stropnu konstrukciu m2 328,400 17,58 577327
Betdnové Sachtové dno 1000/600/150, priame, s kinetou a
118 so zabudovanymi $achtovymi viozkami, DN 150 ks 1,000 352,08 352,08
Betonové Sachtové dno 1000/600/150, priame, s kinetou a so
119 zabudovanymi §achtovymi viozkami, DN 200 ks 1,000 352,08 352,08
Beténova skuz 1000/250/90, s poplastovanymi stipadiami,
120 typu B-120 ks 4,000 3,30 13,20
Bet6nova skuz 1000/500/90, s poplastovan ymi stupadiami,
121 typu B-120 Ks 4,000 3,30 13,20
Beténovy konus 1000-625/600/90 K. PS.s poplastovanymi
122 stupadiami, typu B-120 ks 2,000 87,32 174,64
123 Betonovy vyrovnavaci prstenec 625/60/90 ks 2,000 15,00 30,00
124 Beténovy vyrovnavaci prstenec 625/100/90 ks 2,000 21,59 43,18
125 Liatinovy poklop, DN 600, D400 kN ks 2,000 123,15 246,30
sub
126 Osadenie reviznej nasavacej a vsakovacej Sachty 2,000 584 61 1169,22
Rézijné naklady: 3 801,53
127 Doprava - montéri % z ceny diela % 5,000 462,58 231291
128 Doprava - material % z ceny diela % 3,000 496,21 1488,62
PSV Prace a dodavky PSV 5 236,68
713 Izolacie tepelné 5 236,68
Montaz tepelnej izolacie stropov polystyrénom, vrchom
129 (713112111 kladenou volne m2 578,000 0,76 439,28
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: Mnozstvo Cena
€. | Kod polozky Popis MJ celkom | jednotkov Cena celkom
1 2 3 E 5 6 i
Tepelna izolécia pre stropné podhfady a stropy éadicova
130 |6314150110 mineréaina izoldcia - doska 200x600x 1000 mm m2 578,000 8,30 4 797,40
Celkom 157 476,48
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